
Değişken hız teknolojisi, buzdolabının gerektirdiği talebe göre ayarlanır ve geleneksel 
kompresörlere kıyasla enerji tüketiminde önemli bir azalma sağlar.

İNVERTÖ R,  TALEPLE KARŞILAŞIR, DAHA 
FAZLA VERİMLİLİKLE SONUÇLANIR 4500 RPM

3600 RPM

1600 RPM

DÜŞÜK TALEP YÜKSEK TALEP AŞAĞI ÇEK
VEYA YARIM 

YENİDEN YÜKLE

İNVERTÖR

Teknolojisi

ON-OFF

İNVERTÖR 
TEKNOLOJİSİNE 
GEÇİŞİN FAYDALARI
Düşük enerji tüketimi ve soğutma ekipmanınız için 
uzun kullanım ömrü.

YÜKSEK VERİMLİLİK
Değişken hızda ticari uygulamalar için 
R290'da en yüksek Enerji Verimlilik 
Oranı

GENİŞ VOLTAJ ARALIĞI
Voltaj dalgalanmalarında bile 
ekipmanın çalışması için garanti

ÇEVRE DOSTU 
Ozon tabakası üzerinde hiçbir etkisi 
olmayan R290 doğal soğutucu 
kullanır (GWP: 3)

DÜŞÜK SES SEVİYESİ & 
DAH AZ TİTREŞİM

HIZLI SOĞUTMA
Hedef sıcaklığa daha hızlı ulaşılarak daha iyi gıda 
muhafazası sağlanır

DAHA UZUN ÖMÜRLÜ
Daha yumuşak başlatma, mekanik ve elektrikli 
parçalarda daha az stres

VEM FMF

İNVERTÖR FAYDALARI

VNEX 

https://www.marselsogutma.com/teknik-dokumanlar/


* Test Koşulları: 
ASHRAE LBP (Rated point): T. evap: -23.3°C / T. cond: 54.4°C EN12900 MBP (Rated point): T. evap: -10°C / T. cond: 45°
C ** Ürün hala tes altında. Ön performans gösterildi.

Piyasadaki en büyük ve en 
verimli invertör kompresör.

VNEX

ŞİŞE
DOLAPLARI

HAVUZ
DOLAPLARI

MEŞRUBAT
DOLAPLARI

SÜTLÜK
DOLAPLARI

UYGULAMALAR

Uygulama Alanları:
• Havuz Dolapları
• Dikey Dolaplar
• Vitrin Dolapları
• Medikal Uygulamalar

REFRIG MODEL APPLICATION HP DISP.
(CC)

EVAP. RANGE
[°C]

TEST CONDITION 
(RATED POINT)

ROTATION
[RPM]

CAP*
[W]

MAX COP*
 [W/W]

VEMT404U L/MBP 1/3+ 4,3 -40ºC to 0º ASHRAE LBP 1200 - 4500 108 - 354 1,93

VEMT406U L/MBP 1/2 6,4 -40ºC to 0º ASHRAE LBP 1600 - 4500 157 - 434 1,72

VEHT409U L/MBP 1/2+ 9,0 -40ºC to 0º ASHRAE LBP 1600 - 4500 228 - 675 1,77

VEHT413U L/MBP 1 12,7 -40ºC to 0º ASHRAE LBP 1600 - 4500 343 - 939 1,71

FMFT406U L/MBP 1/2 6,4 -40ºC to 0º ASHRAE LBP 1400 - 4500 138 - 527 1,90

FMFT408U L/MBP 1/2+ 8,0 -40ºC to 0º ASHRAE LBP 1800 - 4500 257 - 655 1,88

FMFT411U L/MBP 3/4 11,0 -40ºC to 0º ASHRAE LBP 1800 - 4500 349 - 867 1,92

FMFD413UE L/MBP 1 11,0 -40ºC to 0º ASHRAE LBP 1600 - 5000 324 - 958 1,98

FMFT213U LBP 1+ 13,0 -40ºC to 0º ASHRAE LBP 1800 - 4500 413 - 963 1,87

FMFT413U L/MBP 1+ 13,0 -40ºC to 0º ASHRAE LBP 1800 - 4500 401 - 1000 1,88

FMFT415U L/MBP 1 1/4 14,8 -40ºC to 0º ASHRAE LBP 1600 - 5000 458 - 1276 1,84

VNEX219U** LBP 1 1/2 18,7 -40ºC to 0º ASHRAE LBP 2200 - 5000 610 - 1376 1,86

VNEX221U** LBP 1 3/4 21,0 -40ºC to 0º ASHRAE LBP 2200 - 5000 799 - 1668 1,8

VNEX619U** MBP 1 1/2 18,7 -20° to 0° EN12900 MBP 2200 - 5000 900 - 2250 2,4

VNEX621U** MBP 1 3/4 21,0 -20° to 0° EN12900 MBP 2200 - 5000 1257 - 2593 2,35

FMSA4C L/MBP 1/16 2,8 -35° to 0° ASHRAE LBP 1800 - 6300 43 - 86 1,67

FMXY4C L/MBP 1/16 4,0 -35° to 0° ASHRAE LBP 1300 - 4000 21 - 71 1,57

FMXD4C L/MBP 1/16 4,0 -35° to 0° ASHRAE LBP 1300 - 4000 22 - 72 1,66

VESD5C L/MBP 1/12 5,2 -35° to -5° ASHRAE LBP 1200 - 4500 34 - 126 1,79

VESF5C L/MBP 1/12 5,2 -35° to 0° ASHRAE LBP 1200 - 4500 33 - 119 1,76

FMXY6C L/MBP 1/10 6,2 -35° to 0° ASHRAE LBP 1300 - 4000 39 - 121 1,65

FMXD6C L/MBP 1/10 6,2 -35° to 0° ASHRAE LBP 1300 - 4000 41 - 126 1,81

FMSY7C L/MBP 1/9 5,2 -35° to 0° ASHRAE LBP 1800 - 6300 52 - 170 1,69

VESD7C LBP 1/9 7,2 -35° to -10° ASHRAE LBP 1200 - 4500 49 - 184 1,92

VESF7C L/MBP 1/9 7,2 -35° to 0° ASHRAE LBP 950 - 4500 35 - 163 1,87

FMSA9C L/MBP 1/7 6,5 -35° to 0° ASHRAE LBP 1800 - 6300 69 - 215 1,78

FMXY9C L/MBP 1/7 8,7 -35° to 0° ASHRAE LBP 1300 - 4000 62 - 180 1,65

FMXD9C L/MBP 1/6 8,7 -35° to 0° ASHRAE LBP 1300 - 4000 62 - 187 1,84

VESF9C L/MBP 1/6 9,0 -35° to 0° ASHRAE LBP 950 - 4500 47 - 188 1,94

VESG9C L/MBP 1/6 9,0 -35° to 0° ASHRAE LBP 950 - 4500 47 - 210 1,94

FMSA11C L/MBP 1/5 7,9 -35° to 0° ASHRAE LBP 1800 - 6300 83 - 264 1,79

VESD11C LBP 1/5 11,1 -35° to -10° ASHRAE LBP 1200 - 4500 86 - 276 1,96

VESF11C L/MBP 1/5 11,1 -35° to 0° ASHRAE LBP 1200 - 4500 63 - 254 1,97

VESG11C L/MBP 1/5 11,1 -35° to 0° ASHRAE LBP 950 - 4500 63 - 254 1,97

VESD13C LBP 1/4 13,3 -35° to -10° ASHRAE LBP 1300 - 4500 103 - 300 1,91
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KOMPRESÖR VERİLERİ
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