Nl cmbraco  MUHENDISLIK DEGISIKLIK BILDIRIMI

Global-Appliance

NE R290 POE'den AB'ye Yag Degisimi

Embraco / Nidec Global Appliance, olarak musterilerimize, Mayis 2023'ten itibaren NE ailesinin
14,3 cc hacme kadar olan tiim R290 kompresdrlerinde kullanilan yagin Polyolester'den (POE)
Alkinbenzen'e (AB) degistirildigini bildiririz.

NEK2121U NEK6152U NEU1140U NEU6181U
NEK2125U NEK6165U NEU2140U NEU6210U
NEK2134U NEK6181U NEU2155U NEU6212U
NEK2150U NEK6210U NEU6214U
NEK2160U NEK6213U NEU6217U
NEK6214U
NEK6217U

Alkilbenzen (AB) - Zerol 150T

Poliolester (POE) - Emkarate RL22HB

Ek Bilgiler:
1) Kompresér SKU'lari degismeden kalir
2) POE ve AB yadlari iglevsel olarak benzerdir

3) Guvenlik, guvenilirlik ve performans AB yagdinin kullanimindan
etkilenmeyecektir.

4) POE ve AB yagi R290 ile tamamen uyumludur ve karigabilir

5) AB ve POE yaglari arasindaki karisim tamamen uyumludur

6) Her iki yag da (POE ve AB) RoHS ve REACH dluzenlemelerine uygundur
7) Dis kurum onaylarina etkisi yoktur (VDE, UL, ...)
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NE R290 POE'den AB'ye Yag Degisimi

POE 22 ve AB Zerol 150T yadlarinin temel 6zelliklerinden bazilarini asadida bulabilirsiniz

Dig goruanus Berrak ila sari sivi Berrak ve Parlak Gorsel
Renk maks. 1 maks. 1 ASTM D-1500
Yogunluk 0.997 g/cm3 0.870 g/cm3 ASTM D-4052
Viskozite derecesi ISO 22 ISO 32 ASTM D-445
40 °C'de viskozite 18.9 cSt 28.8 — 35.2 cSt ASTM D-445
100 °C'de viskozite 4.2 cSt (N/A) ASTM D-445
Asit numarasi < 0.05 mgKOH/g < 0.05 mgKOH/g ASTM D-974

Asama giris / ¢ikis suresi boyunca her iki yag da teslim edilebilir.

Uretim yeri: Embraco Slovakia s.r.o, Spisska Nova Ves, Slovakya

Daha fazla bilgi i¢in lutfen Teknik Destek ekibimizle iletisime gegin.

Anlayisiniz ve anlayisiniz igin tegekkur ederiz.
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